
PROVO CODE DU PRODUIT

9182

CRITÈRES

CALIBRE

TYPE DE CONDUCTEUR

NOMBRE DE CONDUCTEURS

TYPE D'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

TYPE DE GAINE

ÉPAISSEUR DE LA GAINE

DIAMÈTRE

LE PIED TORDU 4 - 6/pied TORSION DE LA MAIN GAUCHE

VOLTAGE

TEMPÉRATURE

LONGUEUR

POIDS (LIVRES)

c(CSA) US

RoHS

CERTIFICATIONS

CODE DE COULEURS

USAGES

NOIR  / ROUGE 

0.195"

600

CÂBLE MULTICONDUCTEUR - SANS BLINDAGE - CONDUCTEURS

MULTIBRINS EN CUIVRE ÉTAMÉ - ISOLANT PVC SEMI-RIGIDE -

GAINE PVC  -20°C +105°C

300 MÈTRES

26

AWM, CMG, FT-4

CONFORME

PVC POLYCHLORURE DE VINYLE

0.023"

CIRCUITS AUDIO, CIRCUITS DE COMMANDE, CIRCUITS DE DÉCLENCHEMENT, 
CIRCUITS DE NOTIFICATIONS, CÂBLES D'INTRUMENTATION

FT-4

-20ºC à +105ºC

SPÉCIFICATIONS

18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)

CUIVRE ÉTAMÉ 16 x 30 MULTIBRINS

2

SR PVC

0.012"

2




