
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance 
actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.  
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Mise à terre le boîtier du ballast

1029A
E244127

Longueur des fils : 12.00”

Poids (lbs) : 15.50

Code de commande : 10072
Description : BMH0250/TRITAP/F/CWA/H/STD
Code CUP : 69549100725

Type de ballast : Halogénure métallique magnétique
Style de ballast : F-can
Type de circuit : CWA
Code ANSI : M58 or H37
Tension d’entrée (V) : 120/277/347
Fréquence d’entrée (Hz) : 60
Variation de tension : ± 10 %
Variation de puissance : ± 10 %
Classe d’isolement : A (105°)

1 minute : 2 000

2 secondes : 2 500

Essai de tension à vide : 280 - 340

Essai de courant de 
court-circuit :

2.15 - 2.65
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BALLAST

120 V

Noir
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Lampe

277 V 347 V COM

Mise à terre le boîtier du ballast

120 2.60 2.40 1.50 250 295 310 66 A 8 0.95 - 1.85 0.90 -20°F / -30°C

277 1.10 1.05 0.67 250 295 310 155 A 4 0.40 - 0.80 0.90 -20°F / -30°C

347 0.87 0.82 0.53 250 295 310 192 A 3 0.31 - 0.65 0.90 -20°F / -30°C

Niveau sonore: C


